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SituaçãoNr. do Processo:Fornecedor: 117/20222954 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDALicitação: 98/2022 - PE Data da Homologação: 08/12/20221 01-14-00016 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO.Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ),fornecido em sacos de 25 KG, para aplicação narecomposição asfáltica das valas de implantação deredes de água e esgoto. O produto deverá permitirestocagem por até 24 meses, mantendo atrabalhabilidade no espelhamento e compactação afrio, podendo ser aplicado em períodos de chuva e emlocais com água, sem perder a aderência e coesão.Apresentar composição granulométrica que passe de99% a 100% na peneira de 3/8" (9,5mm) e 80% a100% na peneira 04. Estabilidade marshall(DNER-ME-043/95) mínima de 500KGF (75 Golpes) epercentagem de vazios de 3% a 5%. Teor de betumeentre 5% e 5,5%. Densidade aparente da massa entre2,380 e 2,480 g/m³. A aplicação do produto deverádispensar a utilização de pintura de ligação (emulsãoRR-1C).Normas: ABNT NBR 15086:2006, DNER ME 089:1994,NBR NM 45/2006, DNER ME 083/98, NBR NM30/2001, ABNT NBR 14950:2003.

PRÃ?PRIA TN 600,000 0,0000 656,0000 393.600,00 Venceu

Total do Fornecedor --------> 600,000 393.600,00
Formiga,  27 de Dezembro de 2022.


